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Nota conclusiva sulla distribuzione : in casa di sastituzione di
uno 0 piu assi a cammes bizogna ripeterc tutte Ie operazioni eli
fasatura assi a cam.'nese meSsa in fuse dist)~ibuzione.
Tutte Ie volte ehe 3i srnontano Ie catene, in rase di rimontaggio
controllare accuratamente i scgni di fasatul~a assi a cammes.

•

Schema della clistribuzionc vista cla! lata distribu7.ione
1) Pignoni assi~~~es. 2) Ingranaggio galoppino. 3) Ingranaggio
tenditorc. 4) Ingranag,gio riduttore. 5) In.granaggio aIbeI'o motore.
Honta,sgio distributori_ e mcssn in fase acc~sione
Dopa aver mantato e tirato la catena di dis-tribuzione testa destra
e aver infilato nel foro ehe coincide pignoni e aSse a caffilnesil P '"!--

no di fcrmpo 1201965, montiamo sugli assi a carruncsdi aspirazione
e di scarico Ie prese di forza 1605339 comando spinterogeni, inse.~
rendo all1intcrno delle prese di forza gli anclli di tenuta8601502
e il suo contenitore 1605340 fiss. poi dcfinit. la presa di forza
all'asse a cammcs con il bullone 8701601 serrando con coppia di se'
raggio di 14 Kgm. Montare la spina elastica (8900302) ccntrando il
bullonc e la presa di forza comando spinterogeno.


