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MANAUALE D'OFFICINA
MOTORE 'C"4()6

effettuata previa
(max 150°C) con l'nu

Qunlora .si pI'occda alIa sostituzione delle guide valvole
tare guide maggioratc di diametro est~rno compreso fra i

~ 13,089 + 13,078 mm
Estrazioni delle guide valvo18 dalla ,teste
L1estrazionc delle teste delle guide valvole va
riscaldamento.in forno delle teste fino a 140°C
silio dell'apposito attre2Zo AT 6106.

occorrc
valori

:nor~

!>1ontapP"iosedi val vole sulle teste.----~.- .Scaluare in forno Ie teste fino a 180°C (max 190°C)
Nontare quindi 1e sedi valvole nelle rispettive sedi mediante l'i:.Lppo.
si to attr'czzo AT. 5950.

Diametro cster-nc IT,,J,X delle
scdi: ~ 44,180 • 44,200

Sed8 valvola di scaricc
(riC Lamborghini 12102(\6)
Alloggiamento sulla tC.'.3ta

~ 43,920 ~ 43.950 !

un mont:B.g-i
0,230 !mll

0,280 mm

Risvlta perL-anto
gio cun:
Intcrfcrenza mj,n
Intcrfcrc;lz;a max

nl,lTI

mm0)23h
0,281•

I 4-01!l Alloggi.amento sulJ.a testE'.

~5, I)G+O:20 ! c.o1 ',,0 45,916 ~ 45,91;6-l----------.------l (~~Diametro csterno masshlO
I M1 del]e sedi: 0 lt6,18 + ,~6,2!

~ ---\~~_J,_---_~r-R~su]"\ a. pertanto un mont<::1.g-
.J ~ • -+- Q"lO con:

- -1- --...:.-~----fInterferenza min

J
. I!"-I Inte.rferenza max

c~. ~.O,--j'- ~- --"'1c5 1
/
:
2

. In occasione della sostitu-
~-"-'-i,--- ---------------J- zionc delle sedi val vole,

occorre montare sedi eli ti-
.~--

po maggiorato suI diametro ester'no.

Per ricambi sedi valvole Ct.spirazioncmaggioratc 1210285
sedi val vole scarico mar-:gioratc 1210286


