
po spinterogeno }n senso or[~l~io
fino allo speencrsi della lalnpa
dina ~;pia . Fi.ssnre defillitiva-
mente 10 ,spintcrogeno.
Hcssa in fa~c 2.pj nteroDene .EET' ,
_t 2s.!a _E_~_!,i::.!'::£.~.___ I
Dalla. po~;izione eli fnse ci1indro j
1..:1PHS facciamo I'uotare i1 vola-
no motorc c quindi l' a1bero rr:c.'Zc.._,
rc in senso nntiOl'ario di 600 (Li-
piego del tlisco gradu.ato AT3909) I
Abbiawo cosi il eilinuro N° 7 fl

Pl\IS. vacciamo ruotClre or'a i1) ;icn2'
orario i1 volane di 20-:-25°. F'accii:::.-.

rna dl' nuovo ~uO'o~c l'l "clano '11 """'<"'0 a"'+~o~o~l." '-'';''-'0°d 0'/"''''''' "..,- I-' '" <..u~ •...•. -',,_.,.... I ••....•.. ,"l.l.~ ,~ •..•..•.•• <-<. 0. •.•.-'.- ••.••.•'----- I
spostamento rispetto ai ()Oc di un anr:;olo eli 18°(Tacca S del \'01[:'(;0 L
coincide con la freccia sulla coppa ~iO) ~.'Volendo pUlltualizzc:u:'e pO:':~'1
slamo vedere che i1 punto S si trova a 42° in senso oral'io ri[jpctto J

al~o O. A questa punto si ripetono tutte Ie ope,razioni come per J.0 I
splnterogeno della testa destra. ... ,Lc cpcrClZIOl1J, dl r.lessa In fiJ.';c sor:.c :

NI). facilitate dalle tacche !lOH ,D,S incil-
sa suI volano. in caso di rieambio Ci~-

-.... valano motore pero questi Y'ifcr'imen"+
nop esistono, bisognera pertanto se~
,gnarli ~ Ne~la ~pera2iol:c di ~l:ssa ir:
fa,se c1l..strlbuZlone ahblaJrlO gld parl-.-
to di questo caso e abbiamo Sid. cffc-::--
tuato l'operazione di stamPigliatur~ol
della 11011 sul volano rispetto alIa
tacca della coppa nella fase del ci
lindro 1 a PMS. Facendo coincidere
la nOli con la tacca ,ripeteremo le fCL2:~
:1i messa in acccnsionc co{nesapra del
scritto stampigliando la lcttera "DII

a 18° dallo zero ruotando in senso orario e la lettera IIS" a h2?ruo-
tando in sensa antioY'ario . Quando i riferimenti non coincidono esa~.'-
t mente can un dante del volano stamoip:liare 1a lettera cOY'rjsponde: ..
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e llestremo 13 alIa scatola ester-na del distributorc, facciamo coin-
cidcre la spazzola della spinterogeno senza calatta con iJ. perni!1o
inserito suI corpo spintcrogeno, la lampadina spia dcve risul tar.3
accesa.A mano [acciarno ruotare in senso antiorario (sensa di y'otazi
ne della spintcrogeno, targhetta ehe deve risultare verso l'alto)
la spazzola a piccoli colpi si.no a ehe la lampadina tenta a speg,ner
si. ?1ontiamo ora 10 spintcrogcno sulla testa e quindi suI traino as
se a canunes fac:endo in modo di innestare 10 spintc:i.'ogeno in posizio
ne con Ie asole ruotate completamente Verso sinistra. Scrrare i dad
(8200809) dopo aver montato Ie rel"ative rondelle (8400801) quasi COio

plctamente. Ruotare con piccoli celpi il co)...•.•


