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In corrispondenza del supporto N°¢ 7 introdurre gli spessori di rasapr
mento (rif.Lamb, 1401245) e contrellare con spessimetro che il gio-
co assiale dell'albero a gomiti risulti di: 0,1540,17 mm. Se tale
gioco dovesse risultare inferiore, procedere all'aggiustaggio aspor
tando un poco di materiale antifrizione sui due semianelli di rasa-
mento che si trovano nella parte delle manovelle, Montare il cappel
lo del supporto N°7 serrando i dadi con chiave dinamometrica come
per i precedenti. Ricontrellare il giowo assiale dell'albero verifi
cando che esso rientri nel valore precedentemente indicate.
Montagpio paraolio posSteriore alberp motore

J Montare l'anello di tenuta (rifl,
~—--£2221¥—~—"“~ Lamb,8619902) sul coperchio po-
I steriore (rif. Lamb,1802054)
Mediante 1lt'attrezze AT.3220 cenl
trato sull'albero motore si pro
cede al montaggio del coperchic
post., sul basamento & al suo e
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- N Semicuscinetti di banco e di
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Semicuscinetti di banco
_ l Fissare il basamento su un cava-
PANISIIRER | ! %= Lt H—.———— lotto girevole e mentare i semi
gusci sulle sedi delle bancate
nel seguente modo: Supporto N°1i
T 22246 y . g SERICUSCINETED pif Lampop, 1H00Z0p
T M Supporti N° 2 3 4 § & semicuscil
e ~ netti rif, Lamb.,1400249. Suppor|-

to N° 7 semicuscinetto rif. Lamg.
1400244 . Montare i cappelli dei
; supporti con i relativi semiguspg:
R R sui supporti basamento nel se-

guente ordine:
Supporto N° 1 : cappello supporto 1if, Lamb, 1800295
semicuscinetto rif. Lamb, 1400239
Supporto N° 2 3 4 5 6 : cappello supporto rif. Lamb. 1800296
semicuscinetto rif, Lamb. 1400236
Supporto N° 7 Cappello supporto rif. Lamb., 1800297
semicuscinetto rif, Lamb. 1400248
Nota : I cappelli vanno montati nella successione definita dal nume
ro punzonato su ciascuno di essi(v. capitolo basamento) tensn-
do sempre presente che il N° 1 va posto dal lato della distr
buzione
Serrare con chiave dinamometrica tutti i dadi (rif. Lmab, 8201210)
dei prigionieri di @ 12 mm fino a 9 Kgm per ottenere l'assestamentd.
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