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e l'estremo B alla scatola esterna del distributore, facciamo coin-
cidere la spazzola dello spinterogeno senza calotta con il pernino
inserito sul corpo spinterogeno, la lampadina spia deve risultars

accesa.A mano facciamo ruotare in senso antiorario (senso di rotazig-
ne dello spinterogeno, targhetta che deve risultare verso ltalto)
la spazzola a piccoli colpi sino a che la lampadina tenta a spegner+
si. Montiamo ora lo spinterogeno sulla testa e quindi sul traino as+
se a cammes facendo in modo di innestare lo spinteirogeno in posizio+
ne con le asole ruotate completamente verso sinistra. Serrare i dadl
(8200809) dopo aver montato le relative rondelle (84L00801) guasi coi-
pletamente,

Ruotare con piccoli colpi il cor
po Spinterogenc in senso orario
fino allo spegnersi della lampa-—
dina spia . Fissare definitiva-
= {~B mente lo spinterogeno,

(£==-7 Messa in fase spinterogeno per
Lit1 ) STty

LR e

a sinistrs,

Dalla posizione di fase c¢ilindre

1a PMS facciamo ruotare il vola-
no motore € guindi l'alberec mcto-
Te in senso antiorario di 60° (im-
piego del disco graduato AT3909)
Abbiamo cosl il cilindro N° 7 a

PMS, Facciamo ruotare ora in sensp
orarioc il volano di 20+25°., Faccig-
mo di nuovo ructare il ¥oclano in senso antioraric sino ad avers unc
spostamento rispetto ai 60° di un angolo di 18°(Tacca S del volano

coincide con la freccia sulla coppa olio). Volendo puntualizzare posk
siamo vedere che il punto S si trova a 42° in senso orario rispetto
allo 0. A questo punto si ripetono tutte le operazioni. come per lo

spinterogeno della testa destra, '
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Le operazioni di messa in fase sonc
JQEB.facilitate dalle tacche "Q",D,S incif
se sul volano, in caso di ricambio cic
volano motore perd questi riferiment
non esistono, bisognera pertanto se-
gnarli. Nella operazione di messa in
fase distribuzione abbiamo gia parlal-
to di questo caso e abbiamo gia effe:-
tuato l'operazione di stampigliaturs
. dello "O" sul volano rispetto alla
tacca della coppa nella fase del ci-
lindro 1 a PMS., Facendo coincidere
la "O" con la tacca,ripeteremo le fas:
ii messa in accensiocne come sopra de-
scritto stampigliando la lettera "D"
a 18° dallo zero ruotando in senso orario e la lettera "S" a 42°ruc-—
tando in senso antiorario . Quando i riferimenti non coincidono esa‘j
tamente con un dente del volano stampigliare la lettera corrisponde:]
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