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Schema dei se,gni di ..2:'..~ferimcntosuI volana motor_<::-_~101'0 ~lispo~izio"f
ne per mC.'.3sain fase eli acccnsione
Nessa in fa~~e accensionc spinterogeno reI' testa destra.
Dalla pos~zi~ne cili~drQ ~o1 a PMS ill fase.di .s~oppiO (tacca.IIO!l d~)
volano C01IlClde con f"recclB sulla coppa 0110) S:l fa ruotal'e In sen""~f
orario il volano mot ore di 20+25°, poi si fa ruotare in senso antio~l'<'!.-
rio e quindi di rotazione del mot ore sino ad avere uno spostamento j
rispetto allo "011 tii 18°. Questa lettuY'a e facilitata dall'irnpicgo 1
d~ u~ disco graduato 11.'1'3909 applicato ~ll~albero motor~ con un indi12dl rlscontro. (tacca tlDU del volano COJ_nclde can freCC;La sulla cOPP<f
olio). Possiamo visualizzare Ie operazioni ehe seguono mediante l'i:f--
piego di una lampadina spia c di una pila, colleghiamo gli estremo
A della lampadina spia circuito secondario riferito a1 pistone N°l

Montare sugli spinterogeni Ie pr0se di forza (1600377) serrare con
la 1'onde11a c i1 dado e inscrire In coppigliu di fcrmo (8820201).
Mantarc all'interno dei canottiprcsa di forza (1600376) celi anc~ll:'
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