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Ordine di serragei dadi fissageio teste cilindri
—— L= 1

I1 bloccaggio delle teste cilindri, va effettuato rispettando l'o“q
dine indicate nello schema, :

T dadi (pif. Lamb, 8201101) @ 11 che fissano le teste devono esse-
re serrati mediante chiave dinamometrica a 8,6 Kgm.

Montagegio delle teste.

Si predispone 1'albero motore in posizione punto morte superiore
nel c¢ilindro N° 1.

Posizionare gli assi a cammes ruotandoli in fase di scoppio nel cilfir

dro N° 1 (v. capitolo distribuzicne: fasatura assi a cammes,)
Montare i grani di centraggic 8851101 e 8850804
Montare la guarnizione della testa sul basamento.
Tnfilare la testa sui prigionieri del basamento e serrare i dadi
nel modo Sopra detto per il perfetto fissaggio della testa.
Nota: & buona norma controllare ed eventualmerite ripristinare il sgr
raggio dinamometrico circa 1500 Km dopo la revisione delle tg-
ste.
GUIDE VALVOLE
Rif. Lamborghini 1204414
Scaldare in forno la testata sino a 130°C (mawx 140°C)
Introdurre le guide valvolenelle rispettive sedi con l'apposito
attrezzo AT. 6016.
Per il montaggio si procede (testate nuove)
Sede sulla testas: @ 13,000 + 13,018 mm
diametro esterno delle guide valvole ¢ 13,038 + 13,049 mm
Risulta pertanto: Interferenza max 0,049 mm
Interferenza min 0,020 mm




