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sca a far aprire totalmente le farfalle dei carburatori e che come
abbiamo gid detto i tiranti abbiano entrambi la stessa lunghezza,
(A titolo indicativo possiamo aggiungere che i tiranti hanno una
lunghezza variabile fra i 1654170 mm che permette un perfetto sin-
cronismo delle due file di carburatori.)

FILTRI ARIA

(rif. Lamb. 1305431)

T filtri aria sono costituiti da un unico elemento filtrante per
ogni. fila di carburatori. Il filtro & contenuto in una scatola fissa-
ta ai carburatori ed & facilmente accessibile svitando tre pomelldi,
Ogni 10.000 Km. sostituire la cartuccia E1Er0,

-

Dispositiveo minimo veloce
Dalla 101z vettura & montato il dispositivo minimo veloce, questo di-
spositivo permette di risolvere problemi di inquinamentdnelle parten-
ze con Motore freddo. Permette anche un graduale riscal&amento della
acqua e dell'olio per partire nelle migliori condizioni di resa del
motore. I1 dispositivo consiste in
un elettromagnete (1312982)
fisaalto opportunamente vicid
no al perno rinvio accelera-
tore con circuilo sotto chig-
ve. Quando il motore ¢ fred--
do, azionandc l'innesto del
blocchetto di accensione,
] 1'elettromagiicte rigeve
T PIStONCy 5000150 e di conseguen
B g za
fa scattare in avanti il pi-
A % stoncino in esso contenuta
Oo ~._B8200602 per tutta la sua corsa
( 5,5mm). Partendo dal co-

B
i_ﬁ 8700637 mando acceleratore gid sincgo-

nizzatec per entrambe le fi-
le procediamo alla regola-
zione del minimo veloce che
si effettua nel seguente mo-
do:

accendiamo il motore (fred-

Nt )
Perno rinvio acec. /\

do) e lasciamo girare al minimo.

Azionando sulla vite di regolazione (8700637) procediamo avvitandola
fino a che il motore non girerd a 2500 + 3000 giri/min. Questo come
& visibile dallo schema & possibile in quanto la vite & fissata sul
perno di rinvio e avvitandola, trovando l'ostacolo fisso del piston-
cino dell'elettromagnete costringe il perno rinvio acceleratore a
spostarsi in senso orario e quindi di rotazione, dell'apertura far-
falle in tal modo il regime dei giri aumentera di conseguenza.
Bloccare la vite di regclazione al perno rinvio acceleratore median-
te 1l'apposito dado (8200606)




